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Energía eólica marina en Cantabria. 

Experimentación y zonas de pruebas.
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Se debe garantizar que el 

20% de la energía 

consumida en 2020 

proceda de fuentes 

renovables

MOTIVACIÓN PARA IMPULSAR LA ENERGÍA EÓLICA OFF-SHORE

Es necesario avanzar en el desarrollo y potenciación de 

las energías renovables para poder afrontar el reto de 

modernización y desarrollo energético en nuestro país
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Cantabria cuenta con capital humano especializado, Instituto de 

Hidráulica, Universidad, Centros Tecnológicos, de reconocido 

prestigio internacional.

Se está desarrollando y se dispondrá a corto plazo del Gran 

Tanque Ingeniería Marítima (ICTS), único en España, para el ensayo 

y la investigación en hidrodinámica marina.

Cantabria cuenta ya con parque experimental para la investigación 

en energías marinas con experiencia en tecnología undimotriz.

Marco actual en CANTABRIA
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SODERCAN forma parte de la sociedad IDERMAR, S.L., que tiene por 

objeto desarrollar proyectos de Investigación y Desarrollo en el campo 

de las energías marinas y, en particular, pretende:

Desarrollar, construir y fondear torres experimentales de investigación off-

shore.

Diseño de un sistema de una estructura soporte flotante para 

aerogeneradores marinos.

APUESTA DE SODERCAN
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•Soluciones cimentadas a fondo. La superficie bruta 

comprendida entre la línea de protección de 8 km y la 

batimétrica de 50 metros es de 3.525 km2.

•Soluciones sobre plataforma flotante. La superficie bruta 

comprendida entre las batimétricas de 50 y 200 metros es de 

58.062 km2. 

¿POR QUÉ FLOTANTES?
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Se ha solicitado y se está tramitando un nuevo parque experimental off-shore 

en la costa de Cantabria, con una profundidad media de 150 m., que permitirá 

el ensayo a escala real de prototipos de generadores eólicos flotantes 

conectados a red, y que se espera esté disponible para 2010.

Este proceso de desarrollo cuenta ya con tres fases programadas:

– Fase I. Diseño, construcción y fondeo de torres experimentales

•Torre 1 fondeada a 50 m de profundidad (altura total 96 m y 70 toneladas de 

peso)

•Torre 2 fondeada a 200 m de profundidad (altura total 126 m y 180 toneladas 

de peso)

– Fase II. Diseño, construcción y fondeo de un prototipo a escala real de pequeño 

tamaño (300 kW) sin conexión a red.

– Fase III. Diseño, construcción y fondeo de un prototipo a escala real de gran 

tamaño (entre 3 y 5 MW) con conexión a red

ZONA DE PRUEBAS



technological centre of components

Recoge y transmite datos de:

Variables oceanográficas: viento, oleaje

Variables medioambientales: temperatura, humedad, 

Variables mecánicas y estructurales:  tensión en las cadenas, 

esfuerzos estructurales, desplazamientos, inclinación, etc.

FASE I. PRIMERA TORRE DE INVESTIGACIÓN. JUNIO 2009.

Altura total: 96 m

Altura mástil: 60 m

Peso: 70 T
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Ensamblaje de la parte sumergida

FASE I. PRIMERA TORRE DE INVESTIGACIÓN. JUNIO 2009.

Instrumentación

Botadura

Posicionamiento provisional de muertos de anclaje
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FASE I. PRIMERA TORRE DE INVESTIGACIÓN. JUNIO 2009.

Transporte Estado actual de la torre fondeada
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Esta torre, equipada con sistemas de medida similares a la primera, tiene 

unas dimensiones sensiblemente mayores y se fondeará a 10 millas de la 

costa, a una profundidad de 200 metros. 

FASE I. SEGUNDA TORRE DE INVESTIGACIÓN. DICIEMBRE 2009.

Altura total: 126 m

Altura mástil: 80 m

Peso: 180 T



technological centre of components

Construcción

FASE I. SEGUNDA TORRE DE INVESTIGACIÓN. DICIEMBRE 2009.

Descarga y preparación para su fondeo
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Parque de experimentación 

eólica marina  (Ubiarco).

Parque experimental de 

Santoña.

Gran Tanque de Ingeniería 

Marítima (GTIMC).

Centro Tecnológico de 

Componentes.

Infraestructuras tecnológicas para experimentación marina (I)

Torre de energías renovables

Vestas Cantabria Center (VCC)

Center of Competences and Wind 

Turbine Testing de Siemens

 Puerto de Santander
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Infraestructuras tecnológicas para experimentación marina (II)

Área de UBIARCO

Superficie: 4800 Ha

Profundidad media 150 m

Componentes:

•Varias conexiones submarinas

•Cables submarinos

•Subestación en tierra

•Conexión a la red

•Sistema de observación

•Sistemas de energía oleaje

•Turbinas off-shore fijas o flotantes
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Infraestructuras tecnológicas para experimentación marina (III)

Área de SANTOÑA

Superficie: 0.24 km2

Profundidad: 48-55  m

Potencia disponible: 2 MW

Componentes: 

•Transformador sumergido

•Cable submarino

•Estación en tierra

•Conexión a la red

•Centro Experimental para energía del 

oleaje

•Sistema de observación ambiental

•Oleaje, corrientes, etc.
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Infraestructuras tecnológicas para experimentación marina (IV)

Parque Científico 

Tecnológico de Cantabria

Centro Tecnológico de 

Componentes

Gran Tanque

Torre de Energías Renovables
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Gracias por su atención


